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Misha Tartakovsky, Director de 
Control de Calidad de Quadrozzi 
tuvo conocimiento de iCRETE gra-
cias a un contratista de concreto; 
el directivo tenía sus dudas. Al 
respecto, señala: “La mayor parte 
de lo que se me había presenta-
do en el pasado era demasiado 
complicado para ser práctico”. 
Sin embargo, cuando revisó el 
proceso, su reacción fue, “esto es 
tan simple. ¿Por qué nadie pensó 
esto antes?”

Un beneficiario de la adopción 
de Quadrozzi de iCRETE es Sor-
bara Construction, un contratista 
que construye edificios altos en un 
programa demandante de dos días 
por cada piso. Sorbara Construc-
tion planea usar concreto dosifica-
do usando el sistema iCRETE en un 
gran proyecto de Frank Gehry: la 
Plaza Beekman de 76 pisos, ubica-
da en el bajo Manhattan.

Otra obra de Quadrozzi que 
incorpora mezclas iCRETE es la 
nueva Torre Libertad de 540 m de 
altura. Para la primera colocación 

Nota: Este artículo esta 
basado en "Packing More 
Value into the Mix," por 
William D. Palmer, Jr., 
publicado por the American 
Concrete Institute (www.
concrete.org) en la edición 
de Enero, 2008 de Concre-
te International.

Century City. El concreto iCRETE 
de alta resistencia facilitó su 
colocación por bombeo. Ambas 
mezclas, la mezcla iCRETE y la de 
alta resistencia, fueron fácilmente 
acabadas.

Estos ejemplos muestran que 
el método sofisticado iCRETE 
para la producción del concreto 
puede llevar a obtener alta calidad 
y eficiencia; una fuerte evidencia 
de que la colaboración entre los 
productores de concreto e iCRETE 
será, sin duda alguna, un factor de 
suma importancia en el futuro 
de la industria.

del muro de cortante el 22 de oc-
tubre de 2007, se usó el sistema 
iCRETE para producir concreto de 
96 MPa –el concreto de mayor re-
sistencia jamás colocado en la ciu-
dad de Nueva York–. Para controlar 
la elevación de la temperatura en 
los muros masivos, este concreto 
se produjo con un contenido de 
cemento Portland de únicamente 
313 kg/m³, complementado con 
ceniza volante y cemento de es-
coria para alcanzar la resistencia 
requerida. La trabajabilidad era tan 
buena que el colado continuo de 
480 m³ se bombeó 120 m a 90 m³/hr, y 
el concreto fluyó fácilmente alre-
dedor del denso ensamblado de 
varillas de refuerzo.

Catalina Pacific Concrete, un 
productor de concreto premez-
clado de California, también ha 
probado las mezclas iCRETE. 
Usando mezclas convencionales 
y mezclas iCRETE con resistencia 
de diseño de 30 y 70 MPa, re-
cientemente se colocaron mues-
tras para superficies planas en 
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