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¿Me podrían decir en qué
consiste la puzolana?
Atentamente: Ing. Rodrigo L. Mora
Estimado Rodrigo: Te podemos decir que la puzolana es un 
material silícico o silícico-aluminoso que en sí mismo posee muy 
poco valor cementante pero que, en forma finamente dividida 
y en presencia de humedad, reacciona químicamente con el 
hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias para constituir 
compuestos que tienen propiedades cementantes, de ahí que esté 
clasificado como material cementante. Existe puzolana tanto 
natural como artificial, así como humo de sílice. Si buscas una 
descripción más detallada te recomendamos revises las normas 
ASTM C 618 y ASTM C 1240.
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Como trabajador de la construcción
me pregunto si siempre ¿es necesario
reparar un concreto agrietado?
Muchas gracias por su atención. Antulio López
Antulio: las grietas en el concreto tienen muchas causas y efectos. 
Las grietas pueden afectar, en algunos casos, sólo la apariencia 
o, más grave, pueden ser indicativas de importantes deterioros 
estructurales o de una falta de resistencia a la degradación en 
el ambiente de servicio. Estas grietas pueden representar la 
extensión total del daño o pueden señalar problemas de mayor 
magnitud por lo que su significado dependerá del tipo de estruc-
tura así como de la naturaleza del agrietamiento. Por si quieres 
ahondar en el tema, las normas ACI 224.1R, ACI 546R y ACI 
357R hacen referencia a la reparación de grietas.


